
Trinity SyncMaster

SyncMaster 产品是独立的硬件单元，可以使多个 Repeatit 无线网桥产品同步。 SyncMaster 还具有 GPS
接收器，可以使多个 SyncMaster 实现同步。

基于 Repeatit Trinity 无线网桥的网络构建方式，它可以用于同步多个 Trinity 无线网桥，以实现更

高效的信道（频点）利用，以及保证最小化干扰。

我们建议使用 SyncMaster：

1） 如果多个 Repeatit 无线网桥安装在同一位置 --（将减少无线链路干扰）

2） 如果同一个信道（频点）在同一个位置使用 --（不能指向相同的发射/接收方向）

3） 如果在发现无线链路干扰的多个位置中，使用相同的信道（频点）--（GPS 同步）

GPS同步

SyncMaster 具有内置的 GPS 接收器，提供 GPS 系统中的 PPS 功能。 PPS 是一种非常精确的定时脉冲，

在全球所有 GPS 接收机上都是相同的。脉冲的精度能够保证多个 SyncMaster 相互同步。在安装了多个

SyncMaster 单元的时候，才需要使用 GPS 同步。

网络和设置要求

同步的性能取决于底层网络的正常工作。

1） 所有 SyncMaster 单元必须与网关保持通信

2） 所有 SyncMaster 单元设备必须直接连接在同一个网关

3） SyncMaster 同步网络流量必须与其它常规流量分离，需要在 SyncMaster 和各个同步的无线网桥

的连接端口上配置独立 VLAN。
4） 正在同步的所有单元需要具有相同的栅格时间设置（raster time）和时间分区。
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